
5070512P0

24,3 Kgm          238,5 Nm

1000 rpm          1000 rpm

1/1 1/1

11,1 kg 24,4 lb

Sol Left

Pnömat�k          Pneumat�c

Sağ - UNI         R�ght - UNI

GENEL BİLGİLER/GENERAL DATA

MO 60S5 / 60S6 / 50S5 / 50S6 

(6.875-6.748)

Ana Şanzıman / Gearbox Kullanılan Bazı Araçlar / Used Veh�cles

Sol Yan
Left s�de

Sağ Yan
R�ght s�de

Alttan
Bottom

Kuyruk Bağlantı
Rear Mount�ng
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Seçeceğ�n�z  pompanın dönüş yönü, P.T.O. dönüş yönü �le ters olmalıdır.
The rotat�on  of the choosen pump has to be oppos�te w�th  the rotat�on of P.T.O.

P.T.O. KODU / P.T.O. CODE

Power

 Speed

 Rat�o

Tork /

Güç(1000 rpm) / 

Dev�r /

Oran /

Ağırlık / 

Bağlantı /  

Kumanda / 

Dönüş / 

 Torque

We�ght

Mount�ng

Control

P.T.O. Rotat�on

P.T.O. montaj ed�ld�kten sonra ana şanzıman yağını tamamlayın.
F�ll the o�l of the gear box after mount�ng the P.T.O.

MITSUBISHI MO 60S-5
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6x21x25

MITSUBISHI 657 / FM 1060 / FM14-213 
4X2 14 TON / TERRA 16 INDIA 
JUMBO 2016 

25 kW 33,5 hp
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